
Marking station with 64-pallets automated storage
Markierungsstation mit 64-Paletten automatisierte Speicherung

WH-64-P
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Productivity and flexibility 
64 customizable pallets on 4 columns: different objects 

can be worked on each pallet, with possibility of 
loading/unloading during operation.

Advanced functions
Unattended work cycle with automatic shutdown on 

completion (Energy Saver), remote monitoring 
and statistics report of marking jobs.

Dedicated software
Integrated Coaxial Vision System with high precision 

centering and automatic recognition of the pieces, control 
interface that allows marking jobs management for each 

pallet (even during operation).

Produktivität und Flexibilität 
64 anpassbare Paletten auf 4 Säulen: auf jeder Palette 
können verschiedene Objekte bearbeitet werden, mit der 
Möglichkeit des Be- und Entladens während des Betriebes.

Erweiterten Funktionen
Unbeaufsichtigter Arbeitszyklus mit automatischer 
Abschaltung nach Fertigstellung (Energy Saver), 
Fernüberwachung und Statistikbericht von Markierungen.

Dedizierte Software
Integriertes Koaxial-Vision-System mit hoher 
Präzisionszentrierung und automatischer Erkennung der Stücke, 
Steuerungsschnittstelle, die die Markierung der Auftragsverwaltung 
für jede Palette ermöglicht (auch während des Betriebs).

Coaxial Vision System

Technical data - Technische Daten

Laser sources - Sorgenti laser

Pallet dimensions - Dimensioni pallet

Max piece height - Altezza max pezzo

Dedicated software - Software dedicato

Coaxial Vision System & Pattern Matching software

Max power absorbed - Potenza massima assorbita

Power supply - Alimentazione

Dimensions - Dimensioni

20W EP - 30W - 50W EP

300 mm x 300 mm x 13 mm

40 mm / 150 mm (removing odd-numbered pallets)

Included - Inbegriffen

Included - Inbegriffen

1,5 kW

230 V ±15%, 50/60 Hz, 1 ph

216 cm x 112 cm x 216 cm 204cm

110cm

21
3c

m

WH-64-P

High precision centering, up to 200x zoom 
inspection, full or partial area reconstruction, 

auto-detection 

Hochpräzise Zentrierung, bis zu 200x Zoom 
Inspektion, Voll- oder Teilbereichsrekonstruktion, 

Auto-Erkennung
Loading/unloading during operation
Be- und Entladens während des Betriebes

Different objects on each pallet
Verschiedene Objekte auf jeder Palette

SISMA S.p.A. 
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tel. (+39) 0445 595511 - fax (+39) 0445 595595  
info@sisma.com - www.sisma.com

The features, images, performances, weigths and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.
Die Merkmale, Bilddarstellungen, Leistungs-, Gewichts- und Maßangaben verstehen sich als völlig unverbindliche Näherungswerte, die unangekündigt geändert werden können. 03-2018
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